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Apasol

Este equipo de soldadura de la serie MULTIMIG 
es una nueva máquina MIG / MMA / TIG basada 
en tecnología inverter con programas sinérgicos. 
La función MIG le permite soldar con gas:  aluminio, acero, 
acero inox, CuSi con excelentes resultados de soldadura 
profesionales.

La serie MULTIMIG de máquinas de soldar cuenta con 
programas de soldadura sinérgicos  diseñados para 
facilitar su uso con los metales y gas seleccionados.  

Rápida y sencilla regulación SINÉRGICA de los parámetros 
de soldadura con la tecnología ONE TOUCH LCD SYNERGY.

El operador selecciona la mezcla de gas y el diámetro del hilo 
que se está usando y luego puede realizar ajustes finos para 
conseguir los resultados deseados. 
Además, es posible ajustar el voltaje para  un control aún 
mayor del baño de soldadura. 

La capacidad adicional de la función Lift-Arc DC TIG genera 
el encendido con un arco stable y suave produciendo una alta 
calidad de soldadura. 
 
Una característica adicional es la función de pistola de carrete 
que permite el uso de alambres delgados o más blandos como 
el hilo de aluminio a través de antorchas MIG sin atascos.

La calidad industrial de esta equipo permite soldar en 
todas las posiciones, además cuenta con protección contra 
calentamiento y sobretensión.

        SOLDADORA DE HILO PORTÁTIL
        Equipo ligero y portátil, el cómodo acceso a la zona 
del hilo permite cargar facilmente y rapidamente bobinas 
de 300 mm. de diámetro.

SOLDADORA  INVERTER MIG / TIG / MMA

 TSD MULTIMIG 200 PRO

APARATO DE SOLDADURA MIG-MAG / MMA / TIG Lift Arc

 Datos técnicos TSD MULTIMIG 
 200 PRO

Alimentación 230V 50-60 Hz
Corriente de soldadura MIG 30 - 200 A
Corriente de soldadura TIG, MMA 10 - 200 A
Potencia entrada MIG 6,3 kW (DC)

Potencia entrada TIG 5,0 kW (AC/DC)

Potencia entrada MMA 6,6(AC) / 7,2(DC) kW

Ciclo de trabajo 
30% 200A 
60% 145A 

100% 110 A

Hilo soldadura acero  Ø 0,6 - 1,0 mm
Hilo soldadura inox  Ø 0,8 - 1,0 mm
Hilo soldadura aluminio  Ø 1,2 mm
Hilo de halma  Ø 0,8 - 1,0 mm
Clase de protección IP21S
Dimensiones y peso 610x220x405 mm   20.8 kg

        PANEL DIGITAL LCD
   Permite impostar de foma sencilla y visualizar 
claramente los parámetros de soldadura con chequeo de 
los parámetros de salida.


