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Apasol

CONSUMIBLES

  BRAZOS Y ELECTRODOS PARA PINZAS DE SOLDADURA                                             

Datos técnicos TSW 1500 TSW 2000 TSW 2900

Alimentación 220V 50-60Hz 220V 50-60Hz 220V 50-60Hz

Consumo máximo 5 A 8 A 10 A

Capacidad de condensadores 66 V 88 V 132 V

Número de programas 4 4 4

Capacidad sold. (acero dulce inox) Ø 2,5 - 8 2,5 - 8 2,5 - 10

Capacidad sold. (acero galvanizado) Ø 2 - 6 2,5 - 8 2,5 - 8

Capacidad sold. (no férrico) Ø 2,5 - 5 2,5 - 6 2,5 - 8

Tiempo de carga (pernos Ø 4 mm) ~2s ~1s ~1s

Tiempo de carga (pernos Ø 6 mm) ~2s ~2s ~2s
Tiempo de carga (pernos Ø 8 mm) ~2s ~3s ~4s
Dimensiones y peso 351x197x 

249mm 15 kg
371x206x 

333mm 19 kg
371x206x 

333mm 21 kg
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TECNA 7913: Máquina de accionamiento 
neumático para uso suspendida con o sin 
tensor equilibrador por estar construida 
sobre una estructura giroscópica que per-
mite la soldadura en cualquier inclinación.

SOLDADURA POR RESISTENCIA

 PINZA TECNA 7913

JUEGOS DE BRAZOS PINZAS 7900-7902-7903-7013

OPCIONAL:  
MÓDULO REFRIGERADOR BETA
Disminuye drásticamente el consumo de  
electrodos, especialmente sobre galvanizados.

La soldadora TECNA 7913 es de 
accionamiento neumático y está 
construida sobre una estructura 
giroscópica para poder trabajar 
con ella con cualquier inclinación. 
Incorpora un presostato interno 
para poner en marcha la soldadura 
solamente cuando la presión de 
apriete sea correcta.

Los equipos 7900 se 
suministran de serie 
con brazos 7501.
Los equipos 7902 se 
suministran de serie 
con brazos 7401.
Los equipos 7903 y 
7913 se suministran 
sin brazos

PUNTATRIZ NEUMÁTICA  7913 - 6 KVA

Datos técnicos norma: 
EN50063 - ISO669 7900 7902 7903 7913

Potencia nominal al 50% 2 kVA 2,5 kVA 6 kVA 6 kVA

Potencia máxima de soldadura 13 A 16 A 16 A 16 A

Tensión secundaria en vacío 2,3 V 2,5 V 2,5 V 2,5 V

Tensión de alimentación 400(230) V 400(230) V 400(230) V 400(230) V

Fusible retardado 16(20) A 16(20) A 16(20) A 16(20) A

Corriente al 100% ciclo servicio 0,61A 0,70 A 1,70 A 1,70 A

Corriente cortocircuito 7,20 kVA 8,20 kVA 8,20 kVA 8,20 kVA

Longitud brazos standard 125 mm 125 mm 150 mm 150 mm

Longitud brazos máxima 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm

Separación entre brazos 96 mm 94 mm 94 mm 94 mm

Carrera de elctrodos mín-máx. 55-185 mm 55-185 mm 55-190 mm 55-190 mm
Fuerzas de brazos I=125mm 120 daN 120 daN 120 daN 120 daN
Fuerzas de brazos I=500mm 38 daN 38 daN 38 daN 38 daN
Soldadura máxima 2 + 2 kg 2,5 + 2,5 kg 2,5 + 2,5 kg 2,5 + 2,5 kg
Dimensiones y peso 351x197x249mm - 15 kg 371x206x333mm - 19 kg 371x206x333mm - 21 kg
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Juego de brazos para electrodos (/) 10mm con posibilidad de montaje en equipos 7900 
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j Art. 7501 L = 125 mm 
· º Art. 7502 L = 250 mm 

Art. 7503 L = 350 mm 
Art. 7504 L = 500 mm 

· º Art. 7521 solo electrodos 
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l Art. 7506 L = 250 mm 
Art. 7511 L = 125 mm 

200 Art. 7523 solo electrodos 

Art. 7509 
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Art. 7523 solo electrodos 
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Art. 7507 
Art. 7524 solo electrodos 

Art. 7516 

Art. 7523 
solo electrodo 

Juegos de brazos para electrodos (/) 12mm 
con posibilidad de montaje en equipos 7902 
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(» Art.7510 
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Art. 7533 solo electrodos 

Juegos de brazos refrigerados 
con posibilidad de montaje en 

equipos 7903 y 7913 

g � @ � 7r � 
�J( =- Art. 3830 Art. 3831 Art. 3834 

Art. 7401 L = 125 mm 
Art. 7402 L = 250 mm 
Art. 7403 L = 350 mm 
Art. 7404 L = 500 mm 

Art. 7452 Art. 7512 L = 150 mm 
Art. 7513 L = 250 mm 
Art. 7514 L = 350 mm 

Art. 7451 solo electrodos 012 

Art. 7406 L = 350 mm 
Art. 7407 L = 500 mm � 

Art. 7515 L = 500 mm Art. 7453 electrodo inferior 
Art. 7454 electrodo superior Art. 3830 solo electrodos Art. 3833 

Los equipos 7900 se suministran de serie con brazos 7501 
Los equipos 7902 se suministran de serie con brazos 7401 

Los equipos 7903 y 7913 se suministran de serie con brazos 7512 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEGÚN NORMA EN50063 - 150669 

Potencia nominal al 50% kVA 

Potencia máxima de soldadura kVA 

Tensión secundaria en vacío Volt 

Tensión de alimentación Volt 

Fusible retardado Amp 

Corriente al 100% ciclo servicio kA 

Corriente cortocircuito kA 

Longitud brazos standard mm 

Longitud brazos máxima mm 

Separación entre brazos mm 

Carrera de electrodos mín-máx mm 

Fuerza de brazos I=125mm daN 

Fuerza de brazos I=500mm daN 

Dimensiones mm 

Peso neto mm 

Soldadura máxima kg 

Código para 230V 
Código para 400V 

7900 7902 7903 7913 
2 2,5 6 6 

13 16 16 16 

2,3 2,5 2,5 2,5 

400(230) 400(230) 400(230) 400(230) 

16(20) 16(20) 16(20) 16(20) 

0,61 0,70 1,70 1,70 

7,20 8,20 8,20 8,20 

125 125 150 150 

500 500 500 500 

96 94 94 94 

55-185 55-185 55-190 55-190

120 120 120 120 

38 38 38 38 

90-370-320 90-370-230 90-370-230 110 

10,5 11 11 16 

2+2 2,5 + 2,5 2,5 + 2,5 

4017900220 4017902220 4017903220C 
4017900380 4017902380 4017903380C 

8' 

Art. 3835 
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